
POR:n korvaaja
Sopii olemassa oleviin laitteistoihin. 
Suomessa jalostettu energia - 
tehokas ratkaisu.

Palaa puhtaasti
Täyttää tiukat päästörajat.  
Pienet rikki-, typpi- ja hiukkas- 
päästöt, vähemmän CO2-päästöjä.

Pienet huoltokustannukset
Alhainen sedimentti ja kiintoaine- 
pitoisuus, vähentää huoltotarvetta.

Helppo käyttöönotto
Säiliön ja putkiston pesu/huuhtelu on 
suositeltavaa. Muutokset käyttö laitteisiin 
ovat pieniä ja edullisia. 

Säilytyslämpötila
Suositeltava säilytyslämpötila 20–40 °C, 
jolloin viskositeetti on 8 mm2/s–4 mm2/s 
ja energiaa säästyy.

Hyvä säilyvyys varastoinnissa
Tuote on stabiili ja sitä voi säilyttää 
huolettomasti pitkään.
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Kustannustehokas ja vähäpäästöinen  
ratkaisu – raskaan polttoöljyn korvaaja.

Neste Optima 11 



Neste Optima 11

Neste Optima 11 on jakelussa autotoimituksina 
Naantalin ja Kokkolan terminaaleilta.

Tuotteen väri voi vaihdella kellertävästä  
dieselmäisestä tummaan läpikuultamattomaan.

Yksikkö Optima 11 PORL420 PORL180 Kevyt polttoöljy -5

Tiheys, 15 °C Kg/m3 874 996 990 835

Viskositeetti, 50 °C Mm2/s 6 323 170 3

Rikki p-% 0,08 0,95 0,87 < 0,001

Typpi p-% < 0,1 0,5 0,5 < 0,005

Hiiltojäännös p-% 0,1 13 10 < 0,01

Kokonaissedimentti p-% < 0,01 0,07 0,05 < 0,01

Tehollinen lämpöarvo MJ/kg 42,5 40,5 40,7 42,9

Energiatuotteet – tyypilliset tuoteominaisuudet


